扑救初起火灾之王——消防喷淋
记得点关注→ 北京消防 2023-05-13 08:02 发表于北京
消防喷淋头用于消防喷淋系统，当发生火灾时，水通过喷淋头溅水盘洒出进行灭火，分为下垂型洒水喷头、直立型洒水喷头、普通型洒水喷头、边墙型洒水喷头等。
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根据GB5135.1.3.1中定义，洒水喷头是：在热的作用下，在预定的温度范围内自行启动，或根据火灾信号由控制设备启动，并按设计的洒水形状和流量洒水的一种喷水装置。

相关案例
4月25日凌晨5时许，浙江金华

东阳山口大桥北路

某纸品厂生产车间突发大火

危机时刻

一位特殊的“消防员”发挥威力

监控显示

它仅用1分22秒

就将现场明火扑灭

第一时间控制住火势
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到场消防员发现

现场已无明火
纸品厂负责人表示

火灾发生后

是喷淋系统第一时间发挥作用

使这次火灾造成的损失极小

基本上不影响工厂正常生产

本案例中

火灾初起的灭火“功臣”是

消防自动喷淋系统
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消防喷淋的结构和种类
消防喷淋的结构也相对较简单，主要是由洒水器，充液的热敏玻璃球，水管塞子和水管组成。
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其中最为重要的就是中间的热敏玻璃球了，热敏玻璃球中存放着煤油，乙醚等溶液五颜六色的非常好看。
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别被这五颜六色所迷惑了，当喷淋头周边环境温度达到预设动作温度时（火灾），玻璃球自动破裂喷水灭火，其中各类颜色动作温度为：

       红色68℃，黄色79℃，绿色93℃，蓝色141℃，一般也就会使用到这几种，而红色则是我们生活中最常用的喷淋头。

消防喷淋的工作原理
消防喷头安装在墙壁或天花板上，与充满压力的水网管道相连，或者沿着管道安装个别喷头，以保护它们下面的区域。
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发生火灾时，喷头中的玻璃球受到高温后，内部的液体就会开始膨胀，当超过了设定的膨胀温度后，液体就会将玻璃球挤破，此时，水管里的水就会流出，进行灭火。
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喷头在火焰上方持续喷水，在大多数情况下会完全浇灭火源，或者至少控制热量，限制有毒烟雾的产生，直到消防队到达。
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别看它体型小

危急时刻它能发挥关键作用

所以这些喷淋系统的喷头
不！能！遮！挡！
不！能！悬！挂！衣！物！
更！不！能！随！意！毁！坏！
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